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Schiffer und Budenber sdeourg
Steide und Hartung, Quedlinburg S.A.-G. Fribor
Siemens und Halske, Chemnitz
Hittenwerk Thale :
mriemann und Wolff, Zwickau S h~G=-abel
Dre 4T
48 short g5
gehort: neuerdings
25X1X /Isolator P ,I&rbel‘ rg)
AT
AT
AT

7weck der Reise war, den S#and der Entwicklung bel den
Pobriken der A.-G. Pribor kennenzulernen und nach einer
Besichtisung der Fabrikationsriume Pabrikationserfahrungen
auszutauschen.

1a

Technischer Direktor BSeutiner.

a) P

Ton dem umfangreichen Programm der mech
gerite und Armaturen (hauptsichlich fir Tirmetecanik)
interecsieren uns besonders elektrische The rmonmeter
und Anzeigeinstrumente.

puf diesem Gebiet werden herzestellt:

> amm

1. Widerstanflsthermometer und Thermoelementey :
mit Schutzarmeturen zum Einbau in Rohrleitungsn und
Rehilter sowie zum Binbau in feuchte,staubige Riume bzw.
im Preien.

Die Tiderstands— bzw. Thermoslementedrihte sowile
die Ausgleichsleitungen werden von Jereus oder Degussa
ausper Jestzone bezogen.,Die keramischen Schutzronre
lieFfert Siemens-Neuhaus (A.-G. Isolator)
2. Anzeigeserite mit Kreuzmspul- oder Drehspul- leBverk,
in ®lochprotilgehiuse 96 x 192 mm oder in Rundprofil-—
gehiiuse 105 x 258 mm,

TNer Jfiderstand der Drehspulinstrumente betrigt ca.150 Chm
pro Millivolt.Pir beide MeBwerke wird d8r gleiche gze-
sinterte Oerstitmasznet von den Werrawerken verwendet.
Y9eine Indulktion im Luftspalt betrigt ca.2000 GauB.Das
aktive Ka netmaterial ist zuf beiden Seiten des Luf t-
speltes verteilt.In Ubrigen & relt seine Forn unseren
Binhcitsmasnet.Trotz seiner guten Induktion ist er flr
~unde Schalttafelinstrumente nicht zu verwenden,da der
Drehpunkt des Iefwerkes zu weit vom oberen Land enitfernt
liegt.Dadurch wiirde sich eine zu rleine Zeiger- und

(S
Skalenldnge ergeben.Versuche mlt Immenkernma meten sind
unbefriedigend ausgefallen. ¢

¥ o
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aus,efallen.ler notwendige sinusformige Verlauf war bel gesintertem

Innenkernmasneten nicht mit genigender Genaulzkeilt zu erhalten.

%, Bin- und Sechefarbengciareiber,
mit Drehspul- oder Kreuzspul- HeBwerk.

Die Schreibbreite ist beim Einfach-Punktschrelber 70 mm, beim
Sechsfach-Punktschreiber 1oo mm.Als Antrieb dient ein handauf -
gezogenes Uhrwerk,dasg aus Glashiitte geliefert wird, oder ein

X Sychronmotor, den die ARG-BrunnenstrafBeXliefert. Uber letzteren

wWest-Berlin wird genau wie von uns geklagt,dal die vorgeschriebenen Drehmo-
mente nicht eingehalten werden,aulerdem treten hiufig Durchscihilige
auf. Die Umschaltungmm der MeB3stellen erfolgt doppelpolig nit einem
Yollektorumschalter mit Idelmetall-Lamellen und -Biirsten,

4., HeBstellen— Umschalter fiir 6 MeBstellen,
Er besitzt fur jede Me.stelle lienrfachkontakte aus gelkreuzten
Platindrihten, die auf dem Kontaktfedern aus Walzbronze durch
Punktschweifung befestigt sind.Die Walzbronze liefert Hettstedt(s4a)

5. Temperaturregler
mit Kreuzspul— oder Drehspul- MeBwerk.

Der Magnet ist der gleiche wie beim Anzeigegerit.Das Tiefprofil-
geh#duse hat die Abmessungen 114 x 210 mm. Der Antrieb erfolgt
durch Synchronmotor. Die Abtastfolge igt 15 s, die Schaltleistung
der QuecksilberschaltrChre ist 6 A. Bei KurzschluB oder Unter-
brechung des lMeBstromkreises erfolgt Abschaltung der Schaltrdhre.

_b) Lieferungen und Marktlage.

Die monatlichen Lieferungen betragen:

220 Anzeigegerite |
300 Temperaturregler
80 Punktschreiber.

Als Verkaufspreis gilt der Listenpreis von 1944(Zuaw$ﬂnmren)

Die Auftrige aus den Oststaaten sind verhidltnismidBig gerimg und
erstrecken sich nur auf hochwertige SpeXzialgertite. Nach den VWest-
staaten kann praktisch wegen zu hoher Preise nicht exportiert
werden., In der Ostzone ist die gesamte Erzeugung nur mit groBen
Schwierigkeiten abzusetzen. Es wird wegen mangelhafter Z,sammen-
arbeit mit den Planungs: tellen der DWK geklagt. '

¢) Materialversorgung.

Die Materismlengpiisse sind die gleichen wie in AT. Lagersteine,
Spiralferdern, div.Einbauteile und Spezialmaterialien miissen aus
der Westzone bezogen werden., Sie werden aus dem Irl0s des Umsatzes
P5X1C einer eigenen Vertretung in der Westzone bezahlt. Die Fabrikation
der Uhrwerke, die bisher aus dem Schwarzwald bezogen wurdepy, hat
vor kurzem in Glashiitte mit groBeren Stiickzahlen begonnen. Um den
Bngpal Thermoelemente in der Ostzone zu beseitigen, hat die
zentrale Entwicklungsstelle der A.-G- Prabor im Gebidude der ehemal,
Knorr-Bremse,Berl.—Lichtenberéﬁ einen Entwicklungsauftrag auf

ihre Herstellung erhalten. Man hofft, im 4.Quartal 1949 mit der
Fabrikation von Thermoelementen beginnen zu kOnnen.

_d) Entwicklung

suf dem Entwicklungsgebiet ist fiir Schéffer und Budenberg sehr
viel nachzuholen, da der Kontakt mit dem Asusland, namentlich

mit dem auf dem Gebiet
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Gebiet der Wiemetechnik flihrenden Amerika, lange Jahre unmSglich
war., Um eine erfolgreiche Entwicklung betreiben zu kdnnen, hat

S die A.-G. Pribor in Berlin die obengenannte Entwicklungsstelle
unter der Leitung von Her 'rn Direktor Schrtder geschaffen.Zwecks
Besprechung gemeinsam inkressierender Intwicklungsfragen ist eine
Fliihlungpahme nit dieser Entwicklungsstelle notwendig.

Steinle
II. S¥edde und Hartung, Quedlinburg.

- . © Schwez.
Generaldirektor Selwen

Fabrikationsprogramm:

Hergestellt werden:

mechanische und elektrische Thermometer,
mechanische und elektriwdéhe Temperaturregler,
Druckregler und

lengenmesser,

Fir die Widerstandsthermometer und Thermoelemente gilt das
gleiche wie bei Schiéffer und Budenberg, Die Thermoanzeigeinstr.
werden fiir Schalttafeleinbau mit 160 mm § wund als Rundprofil-
instrument sowohl mit Kreuzspul- als auch mit Drehspul-MeBwerk
gebaut.Die MeBwerke werden vorliéufig noch mit hufeisenfdrmigen
Chromstahl-Magneten gebaut, die aus Bestiénden aus den ‘7estzonen
stammen. Ein Ersatz durch moderne lizagnete, evil.auch Innenkern-
magneteX ist geplant.

Die elektrischen Temperaturregler werden ebenfalls mit Kreuzspul-
oder Drehspul- HMeBwerk in Rundprofilform gebaut.Dieses Gerdt ist
dem Temperaturregler von H@rimann und Braugénachgebaut.

m

Als registrierende Geridte fir Temperaturmessungen werden Ein- und
Sechsfarben-Punktschreiber mit 100 mm Schriebbreite geliefert,
Beide Geriite kbnnen Ereuzspul- oder Drehspul-MeBwerk erhalten.
Die monatliche Erzeugung betridgt ca.80 Stilick.

ITI., Siemens und Haldke,Chemnitz.

Generaldirektor Kewa
Technischer Direktor Xroher.

a) Pabrikationsprogramm,

Das Werk ist aus einer Verlagerungstelle hervorgegangen, die
wdhrend des Krieges von Siemens fir die Fabrikation von Vielfach-
MeBinstrumenten Multizet aufgeZogen wurde. Es beschidftigt sich
auch heute noch in der Hauptsache mit dem Bau von Drehspul-Instru-
menten.Neu hinzugekommen ist die Fertigung von Heglern fir Auto-
lichtmaschinen und Benzinstandsanzeigern.An elektr.lieBgeriten
werden gebaut:

1. VielfachmefBinstrument Multizet.
Die Pabrikation léuft in der uneeridnderten bekannten Siemens-—
Ausfilhrung.llionatlich werden mehrere 100 Stilck hergestellt.

2. KleinmeBbriicke in Wheatstone-~Schaltung.
Die Fabrikation liduft ebenfalls in der Siemens-Ausfiihrung.
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’ 3, Kleine runde Schalttafel-Instrumente,
Hergestellt werden 4 Groden mit den Gehilusedurchmessern 50,65,80
b und 110 mm, und zwar nur Drehspul-leBwerke, das durch Trockenglebch-

richter erginzt werden kann.Der Hauptumsatz liegt in den empfindlicher
KeBzeriten mit Melbereichen von einigen lMikro-A fir die Hochfregunesz
meltechnik. ’

4, Einphagen-Leistungsmesser,
in Schalttafel-Einbaugehiuse 110 mm oder in tragbarer Ausfihrung
shnlich unserexr Type M. '

5. Tragbare Drehspulinstrumente.
Die T,strumente werden in Teichtmetallgehiuse mit der Genauigkelt
entsprechend Klasse 0,5 geliefert.Flr Wechselstrommessungen werden
zusitzlich Kupferoxvdul-Trockengleichrichter eingebaut.

6. Prizisions—Drehspulingtrumente der Xlasse 0,2 (10 Ohm,45 mV).
Pie technischen Daten des Melwerkes entsprechen der friherem
Siemens-Ausfiihrung. Zur ilelbereicherweiterung dienen ansteckbare
Vor— und Nebenwiderstinde. Als Magnet wird zur Zelt eine aus
ecsogsenen Oerstitstiicken zusammengenietete Form verwendet, die
nToht allen von S.u.H.zestellten Anforderungen entspricht und daher
verbessert werden soll.

7. Jichtmarken-Galvanometer.
Das WebweTk hat einen Innenwiderstand von 3000 Ohmg, der zulere
Grenzwigerstand betrigt 90.000 Ohm, die Empfindlichkeit ca.
% x 10 A pro Skalenteil bei 2 x 75 Skalenteilen.Die optische
Binrichtung entspricht der fritheren Siemens-Ausfithrung.

b) Fabrikationssusstattung.

Die hellen und sauberen Fabrikationsriume mgchen einen ausgezgeich-
neten Eindruck. Die Monhagerdume (3 x 800 m“), von denen 2 besich-
tigt wurden, sind ginzlich mit Igelit-FuBbodenbelag ausgelegt,
Séimtliche Montagetische besitzen ebenfalls einen IgeRitbelag.In
jedem Raum sind stiéndig 2 Frauen mit dem feuchtem Aufwischen des
FuBbodens beschiftigt, die nach einmaligem Durchwischen sofort
von vorn mit der Arbeit beginnen.

Protz der verhiltnismilig groBen Stilckzahlen je Type werden keine
Wandertische verwendet (auch wihrend des Krieges nicht bei 2500
Hultizet-Instrumenten/lonat).Die Nonkagetische sind parallel zu den
beiden Fensterseiten in je 3 Léngsreihen angeordnet, sodaB in der
Mitte ein breiter Gang freibleibt.

Das Werk besitzt eine eigene IsolierstoffpreBerei, in der alle
PreBstoffgehiuse und-Teile in ausgezelchneter tualitdt hergestellt
werden. Das Hohmaterial wird audBrkner bezogen,Mit dem ndtigem Druck
igst es bisher gelungen, die Prefimasse in ausrelchender lienge und
Glite ohne Gesteinsmehlbeimischungen zu erhslten.

c) Entwicklungsfrageny _

Pir die kleinen runden Instrumente und fiir die Tischinstrumente
werden gesinterte Ringmaghete von den Werrawerken verwendet,Der
Magnet filir Prizisionsinstrumente ist vorléufig noch aus gegossenenm
Oerstitstlicken zusammengesetzt (genietet).Da das ganze lNeBwerk aber
verhiltniemilig klein ist und nur eine kurze Skala gestattet, ist die
Binhaltung der Kqasse 0,2 sehr problematisch, Es soll daher ein
neuer groélerer Masnet beil den Werrawerken fir Prizisionsinstrumente
entwickelt werden. Da auch AT vor der Aufgabe steht
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steht, den bisher fir Prizisionsinstrumente verwendeten Huf-
magneten zu ersetzen, wurde beschlossen, die Entwicklung des ~
neuen Magneten gemeinsam durchzufiihren. Siehe Bernoht wmagsso !

Interessant ist, daB das Werk sdmtliche Spiralferdern fir die
Instrumente selbst herstellt. Das Rohmaterial wird von der Firma
Thiele und Steinert/Freibergﬂ‘Sa. gewalzt. Die Glipgbehandlung
fiihrt das Verk selbst durch. I gewissem Umfange ist auch eine
Lieferung von Spiralfedern an AT mdglich., Siemens und Halske wird
eine Aufstellung iliber unseren Spiarlfedernbedarf erhalten und die
Liefermdglichkelt priifen.

Hilttenwerk Thale.

Chefingenieur Michailow . /
Dr.Bisenkolb —» 4s# /n2wischen andie Tﬂ/.Dresden 3ekammen

Herr Leurer

Zun8chst wurde die Spezifikationsliste unserer Qualititsblech-
anforderung besprochen (siehe Sonderbericht an die Versorgungs-
abteilung).

Unsere Vorschlige, magnetisch weiches Eisen fiir Telefonrelais
durch das Sinterverfahren zu erhalten, hilt Thale nicht fiir durch-
fihrbar.Es wurde uns aber mitgeteilt, daB wihrend des Krieges

ein Sonderstahl Sonderdvnamoblech §"gewalzt whrde, das ebenfalls
fiilr Relails verwendet wurde., Die magnetischen HEigenschaften sind
Thale nicht bekamnt. Die kleinste lenge, die von diesem Sonder-
gtahl hergestellt werden kann, betridgt aber 1o bis 12 to.Um den
kostspieligen Versuch,dessen Lrgebnis nicht sicher ist, zZu sparen,
s0l1l zuniichst

1 Tafel 4 mmpstark und
1 Ta’el 1,3 mm stark aus St VIII K (DWW 76.23)

gewalzt werden. Streifen von diesem Material sollen von AT vor und
nach dem Glilhen auf ihre Xoerzitivikraft untersucht werden.

V. Friemann und Wolff, Zwickau

Techn,Direktor Lorenz

Die Pirma stellt Lompen und Akkumulatoren fiir den Gebrauch in
Bergwerken unter Tage her.Fir die Ladeeinrichtung der Grubenlampen
wurde wn ein Angebot auf Gleichrichter flr 11o V Gleichstrom und

24 ki gebeten.Der Bedarf betrigt 1o Stilck/onat. ‘Yenn sich kein
allzu groBer Preisuntergchied gegeniiber den bisher verwendeten
Liotorgeneratoren ergibt, besteht Aussicht, den Auftraz auf leufzande
Lieferung der Gleichrichter zu erhalten.

AuBerdem klirte Herr Tatarinow die Lieferm@glichkeit von Aluminiume
folie fiir die Elektrolvdkondensatoren--Tlerstellung in {d»pelsdorf.
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